Az EUROSTRAND OSB technikai paraméterei 


Az OSB, mint termékcsoport a rá vonatkozó EN-300 szabvány szerinti értékek szerint kell készüljön, mely meghatározza, hogy milyen technikai paramétereknek kell minimálisan a termék megfeleljen. OSB azonban többféle gyártmányú létezik. Az alábbiakban a jelenleg legmodernebb technológiával, Európa legújabb OSB gyárában a németországi Wismarban készülő Egger Eurostrand OSB vizsgálati értékeit ismertetjük. Ezek az értékek részben a német építésügyi vizsgálóintézet, részben az ÉMI magyarországi szakintézet vizsgálati eredményei alapján készültek. 

Egger EUROSTRAND OSB

Jelenleg gyártott OSB fajták:

OSB-2, OSB-3, OSB-PFB, OSB-TOP, OSB-MFF

Alapanyaga:



erdeifenyő és ragasztó

Gyártható vastagsági méretek:
6-40 mm

Gyártható legnagyobb szélesség:
2,80 m

Gyártható legnagyobb hosszúság:
11,50 m

Testsűrűség:



600-640 kg/m3

Vastagsági duzzadás (OSB-3):
8-12%

Hajlítószilárdság hosszirányban:
29-36 N/mm2

Hajlítószilárdság keresztirányban:
16-23 N/mm2

Rugalmassági modulus hosszirány:
5000-5600 N/mm2

Rugalmassági modulus keresztirány:
2100-2700 N/mm2

Hővezetési képesség:


0,13 W/mK

Tűzállósági értékelés:
12mm vastag lap MSZ szerint „közepesen éghető”, égéskésleltetővel kezelve „nehezen éghető” minősítésű

Német építőipari engedély sz.:
Z.-9.1-504

Magyar építőipari engedély (ÉME):
A-1111/2000


