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Változatok OSB-re

OSB-3

Általános, főként építési célú OSB. Ezzel a típussal találkozhatunk leggyakrabban a kereskedésekben. Legfontosabb jellemzői a vízállóság, a nagy testsűrűség és magas szilárdsági értékek. Az OSB-3 lapok sem alkalmazhatók állandóan nedves körülmények közt és lehet csekély nedvességfelvételük is, de az építés során a lapot érő eső nem csökkentheti jelentősen a szilárdsági értékeiket. Felhasználási célterülete a könnyűszerkezetes épületek merevítő falburkolata és a bitumenzsindely alátét-héjazatok. Ez a termék egyszerű beszerezhetősége, kedvező tulajdonságai miatt nem csak a könnyűszerkezetes építmények alapanyaga, gyakran zsaluzat, palánk, hirdetőtábla, díszítő burkolat, asztalos termék is készül belőle.

OSB-2

Testsűrűsége valamivel kisebb, de szerkezetében, szilárdsági értékeiben alig marad el az OSB-3 lapoktól. A különbség a használt ragasztóanyagban található. Az OSB-2 nem vízálló ragasztású, építési célra nem alkalmas. Felhasználási területe leginkább a kárpitos bútorok vázszerkezete, csomagolóanyag gyártás, beltéri burkolatok.

OSB PFB és PFB grip

Mindkét PFB (Phenol Film Beschichtung) változat hordozója növelt szilárdságú, vízálló Eurostrand OSB, melynek csiszolás után oldalaira fenolgyanta felületeti réteget hordanak fel. Az így készült teljesen sima, jó leválasztó képességű lap a nagy pontosságú zsaluzatok készítésénél használható. Élkezelt kivitelben is készülnek PFB lapok. Itt az OSB mag a külső nedvességtől teljesen elzáródik, megnövelve annak nedvességstabilitását, élettartamát.

Az OSB PFB grip a PFB lapoktól annyiban különbözik, hogy egyik oldalán a fenolgyanta film érdesített. Csúszásmentes, kopásálló felülete olcsó, jó minőségű járműplatók, ipari padlók, polcok készítéséhez teszi alkalmassá.

4NF

A jelző a nút és féder rövidítése. Arra utal, hogy a táblák élei mind a négy oldalukon elő vannak készítve egymáshoz illesztésre, így a parkettákhoz hasonlóan csatlakoztathatók egymásba. 4NF élkiképzéssel az OSB 3 lapok kaphatók, de a legtöbb változat rendelhető vele.

Léteznek még ritkábban használatos speciális felhasználású OSB változatok, mint a 25%-al könnyített OSB light, a szerkezeti célú nagy tömörségű OSB massiv, az OSB COMBILINE mely két oldalán MDF réteggel ellátott OSB.

Külön érdemes még megemlíteni a FORMline DHF lapot, mely egy közép kemény rostlap. Ez már nem OSB, de felhasználási területe az OSB-3-hoz hasonlóan a falvázak külső burkolata. Különlegessége annek a jövőbemutató termékre, hogy ez nem csak vízálló, de páraáteresztő is, biztosítja a falak páraleadásának, „lélegzésének” lehetőségét.

