OSB: „Egy természetes megoldás”

OSB építés alapjai…

A könnyűszerkezetes házak leggyakrabban fa vázszerkezetre épülnek. A váz a falakban, födémekben, és tetőszerkezetben is hasonló elrendezésű, mely összeszerelés után öntartó táblát képez. A klasszikus szerkezet 5 cm vastag, 12-15 cm széles palló váz, melynek kiosztása falakban 62,5 cm, födémekben 40 cm. A falak alsó és felső vízszintes pallósorai duplán fektetve készülnek, mellyel a falak folytonos illesztését, és a falcsatlakozások csapozást helyettesítő eltolt illesztését is meg lehet oldani. Az alsó és felső vízszintes pallósorok közé kerülnek a függőleges falmagassághoz méretezett palló bordák. A bordák közé hő és hangszigetelő anyagot tesznek. A külső falak pallói a megfelelő hőszigetelés befogadása miatt vastagabb szelvényekből készülnek, általában 15 cm vastagok, míg a belső falak esetében a fő cél a hangszigetelés, így ide 6-10 cm vastag váz is megfelelő lehet. A falak külső és belső oldalát is célszerű OSB-vel borítani. Ha a belső gipszkarton réteg alá is helyezünk OSB borítást, úgy a későbbiekben a falra bárhol tudunk forgácslap-csavarral nehéz tárgyakat is rögzíteni, egyszerűbben és stabilabban mint egy téglaházban. Önálló gipszkarton burkolat esetében ez nem ilyen egyszerű. Másrészt így nem kell tartani a gipszkarton megrepedésétől, vékonyabb karton is használható, és a gipszkarton a falon bárhol rögzíthető, nem csak a pallóváz vonalában.  Külső oldalról a fal merevítése végett mindenképp szükség van az OSB burkolásra. Falak külső burkolására 12mm vastag, belülre 8-12mm vastag OSB használatos. A födémeknél és a tetőhéjaztban előnyösebben alkalmazhatók a 4NF lapok, melyek élei összeillesztésre előkészítettek. Födémekben és tetőhéjazatnál bitumenzsindely alatt 15-22 mm vastag 4NF lapok ajánlottak. Az ennél vékonyabb, különösen a 12 mm alatti vastagságú (6-8-10mm) lapok BITUMENZSINDELY ALÁ ALKALMATLANOK, mivel a vastag zsindelyszeg a vékonyabb lapokat beszakíthatja, így azok nem képesek a zsindelyt rögzíteni. A lapok rögzítésére fa vázszerkezeten 2,5-szer lapvastagság méretű, de minimum 50 mm hosszú, korrózióvédett forgácslapcsavarok elhelyezése ajánlott 30 cm közönként, minden vázelemet megcsavarozva. A falak belső oldalának, illetve a padlók, vakpadlók készítésének gazdaságos megoldása lehet az OSB-2, nem vízálló - ezáltal olcsóbb - lapok alkalmazása, de falak külső oldalán, merevítéshez, tetőhéjazathoz OSB-2 lapok használata veszélyes és szabálytalan. Itt csak bevizsgált ÉME engedélyes OSB-3 lapok használhatók, illetve mindenkinek elemi érdeke kizárólag ilyen terméket használni.

Az elkészült födém és falpanelek kívülről és belülről a legkülönfélébb burkolatokkal boríthatók. Kívülre általában hőszigetelő vakolatrendszer kerül, de burkolható a fal fa vagy műanyag burkolólapokkal is. A belső falak gipszkartonnal borítva meszelhetők, de akár natúr vagy festett OSB felülettel is hagyhatók, vagy lambériával burkolhatók. Az OSB-ből készült padló tökéletesen sík, így jó alap a vékony laminált parkettának, szőnyegpadlónak, de megfelelő kezeléssel, és ragasztó alkalmazásával hidegburkolat is ragasztható rá.

Ki kell hangsúlyozni hogy a ház legnagyobb ellensége a nedvesség, így ügyeljenek a vízszigetelésekre, a külső falak megfelelő minőségű hőszigetelésére, illetve a belső párafékező réteg folytonos alkalmazására!

A bemutatott szerkezettípusok, méretezések tájékoztató jellegűek, általános felhasználási helyzetekre vonatkoznak. Az OSB lapok építményekben való felhasználásához egyedi tervezést és méretezés szükséges!

