 

OSB burkolatok 

Az OSB-3 lapok 6-10 mm vastag változatait, illetve a nem vízálló OSB-2 lapokat főként burkolati célokra használják fel belső térben. Belső terekben nem szükséges a vízállóság, így az azonos esztétikummal bíró, de olcsóbb OSB-2 előnyösen alkalmazható. 

Beltéri burkolatok kétfélék lehetnek: mint díszítő és alátét-(vak) burkolat.

Az OSB-t leggyakrabban falak, mennyezetek burkolataként láthatjuk, de készülhet belőle csiszolás és parkettalakk felületkezelés után tartósan járható padlóburkolat is. Kis fantáziával és egy marógéppel különféle motívumokkal is díszíthetjük burkolatainkat, vagy pácokkal, festékekkel emelhetjük ki előnyösen az OSB sajátos felületi struktúráját. Sőt láttam már csíkokra vágott lambériának kigyalult OSB burkolóelem paneleket is. Különösen padlóknál, de más folytonos és pontos illesztést igénylő helyeken is javasoljuk a 4 oldalt nútolt, ezáltal illesztésre előkészített táblákat használni. 

Az OSB más burkolatok kimerevítésére, sík alátétfelület készítésére is használható. A legjobb, teljesen sík alátét laminált, vagy szalagparketta és padlószőnyeg alatt. E célból első sorban új könnyűszerkezetes házak padlóin alkalmazzák, de alkalmazni lehet egyenetlen betonpadló kiegyenlítésére is. Könnyűszerkezetes házaknál, ha a gipszkarton burkolat alá is OSB lap kerül, ezzel megkönnyíthető a gipszkartonozás, és a kész falra később bárhol egyszerűen tudunk majd forgácslap csavarral tipli nélkül nehéz tárgyakat is stabilan rögzíteni.

 

OSB burkolatok nem csak belső, de külső térben is készíthetők. Ez esetben vízálló OSB-3 lap alkalmazása javasolt. Külső térben építkezési palánkok, és zsaluzatok a leggyakoribb burkolati felhasználás, de ide sorolhatjuk a bitumenzsindely alátéthéjazatként vagy külső falburkolatként való felhasználást is. Fontos tudni, hogy az OSB-3 vízálló ragasztású ugyan, és a jó minőségű gyártmányok hosszú ideig elviselik a nedvességet és környezeti behatások károkozásait, de minden OSB lap esztétikailag gyorsan leromlik a napfény és eső által. Hosszú időre tervezett kültéri OSB burkolatokat célszerű a közvetlen esőtől és a talajnedvességtől védeni, a napfény káros hatásai ellen pedig lefesteni.

 

Léteznek különleges OSB lapok különleges burkolatok készítéséhez. Ilyenek az OSB PFB és PFB grip. Ezek gyárilag műgyantával felületkezelt OSB lapok, melyek így már teljesen védettek a külső behatásoktól. Alkalmazási célterületük a betonzsaluk, illetve a PFB grip érdesített lapokat járműplatók, ipari padló és lépcsőburkolatok készítéséhez használják.
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