Bútor- és asztalosipari felhasználás

Az OSB bútoripari felhasználása során két fő csoportot különböztetünk meg, mint felületi-díszítő és szerkezeti-tartó felhasználások. Bútoripari felhasználásban jól alkalmazhatók az OSB-2 és OSB light termékek. A fő különbség ezen termékek és az OSB-3 típus közt nem vízálló ragasztóanyag alkalmazása. Mivel a bútoroknál a vízállóság nem jellemző követelmény, így hátrányok nélkül élvezhetők a könnyebb súly és kedvezőbb ár biztosította lehetőségek.  Az OSB jobb szilárdsági paraméterekkel, és kisebb súllyal bír, mint az általánosan használt bútorlapok és csavartartó, szegtartó képessége is sokkal jobb azoknál. Ezek a tényezők szintén előnyt jelentenek a felhasználás során. 

Az OSB felületi, látszó felhasználásánál figyelembe kell venni, hogy az OSB közvetlenül nem látható el laminátumokkal, így csak ott alkalmazható, ahol épp az OSB különleges felületi struktúrájának kiemelése a cél. Az OSB rendelhető csiszolt és natúr felülettel is, illetve a felület utólagosan is csiszolással, mart mintákkal alakítható. Megmunkálásnál hasonlóan lehet eljárni, mint a fa és bútorlapoknál. A jó minőségű OSB-k, mint pl. az Eurostrand OSB elég sűrű szerkezetű ahhoz, hogy a szálak felszakadozásának veszélye nélkül lehessen marógéppel megmunkálni. Szintén fontos tényező a bútoripari felhasználásoknál a homogén, sima, világos színű felület, mely a nálunk kapható OSB-k közül csak az Eurostrand OSB-k sajátossága. Az OSB bútorszerkezeti felhasználása, leginkább a kárpitos bútorok vázelem készítésénél jellemző.

Az kész OSB bútorelemek festéssel, pácolással, lakkozással díszíthetők tovább. Az OSB festésénél figyelni kell rá, hogy a felülete nem nedvszívó, így egyes diszperziós festékek és ragasztók nehezebben kötnek a felülethez, de ezen a problémán a felület előzetes felcsiszolásával javíthatunk.
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