Az OSB közvetlen csempézése, járólapozása

Az OSB lapok hidegburkolattal való burkolása külön odafigyelést igényel, mivel az OSB a benne lévő gyantatartalom miatt nem jó nedvszívó, így a szokásos diszperziós kötésű csemperagasztók csak megfelelő tapadóhíd biztosításával alapozás után hordhatók fel. Mind a csempe, mind az OSB nedvességfelvétele lassú, így a köztük lévő ragasztó - amennyiben száradás útján köt meg – nehezen szárad, lassan veszíti el víztartalmát. Javasolt olyan ragasztók használata melyet a gyártó kifejezetten ilyen speciális esetekhez, pl.: csempe csempére ragasztásához ajánl, illetve vannak olyan ragasztók is, melyeknél a gyártó külön feltünteti, hogy terméke alkalmas vízálló forgácslapokra, OSB-re. Amennyiben nem sikerül helyben OSB-re megfelelő ragasztót találni, úgy egy gipszkarton réteg felcsavarozásával is elérhetjük a biztos tapadóhíd hatást. A gipszkarton rétegre már nyugodtan használhatjuk a szokásos ragasztókat egy gipsz-alapozós kezelés után, és sok esetben egy vékony gipszréteg felcsavarozása sem drágább, mint a speciális műgyantával javított közvetlenül OSB felületre alkalmas ragasztóanyagok.

Az alábbiakban egy hidegburkolati ragasztókat gyártó cég vállalkozásunk által kért állásfoglalását tesszük közzé:

„Alapvetően különböztetjük meg azokat a hatásokat, amit a burkolat érhet OSB lapon elkészítve. A következőképpen csoportosíthatjuk ezeket: 

· 1. száraz helységekben 

· 2. nedves helységekben víznek közvetlenül kitett felületeken 

· 3. nedves helységekben víznek közvetlenül ki nem tett felületek

Figyelembe véve az OSB vízfelvételét, minden esetben ajánlott alapozó használata.

Az OSB bütüs illesztéseinél ajánlott az, hogy az OSB-lap fogadószerkezete oda is essen, és minkét lap egy tartóra legyen rögzítve. Így kizárható a mozgások egy bizonyos típusai. A további erősítésre üvegszövet használata ajánlott. A hőmérsékletből adódó mozgások kivédésére beépített, tervezett dilatációt kell alkalmazni, ami lehetőség szerint ne minden illesztésnél legyen.

A dilatáció áthidalása többféleképen történhet:

· Murexin Dilatációs sin

· Murexin szögletes élzáróprofil + Murexin Szilikon fugázó

Termékeink közül burkolás alá az alábbi vízszigetelő termékeket ajánljuk bitumenes anyagok helyett:

· Murexin Folyékony fólia

· Murexin Folyékony fólia 2KS

· Murexin Vastagfólia

A dilatáció nélküli általános rétegrend a fenti 3 esetben a következő:

1. száraz helység

Alapozás -
Murexin Gipszalapozó

Ragasztás -
Murexin Diszperziós csemperagasztó

Fugázás -
Murexin Fugázó

2. nedves helységekben víznek közvetlenül kitett felületeken

Alapozás -
Murexin Flexragasztó+Ragasztóemulzió vagy Murexin EP70 BM+kvarchomok

Szigetelés -
Murexin Folyékony fólia

Ragasztás -
Murexin Flexragasztó

Fugázás -
Murexin Flexfuga

3. nedves helységekben víznek közvetlenül ki nem tett felületek

Alapozás -
Murexin Flexragasztó+Ragasztóemulzió vagy Murexin EP70 BM+kvarchomok

Ragasztás -
Murexin Flexragasztó

Fugázás -
Murexin Flexfuga

+ további rendszerkiegészítők:

· Murexin Hajlaterősítő szalag

· Murexin Szilikon fugázó

· Murexin Üvegszövetháló

· Murexin Gully szigetelés

· Murexin Élzáróprofilok”

