Az OSB felületkezelése, ragasztása

Az OSB lapok a legtöbb felhasználási területen felületkezelés nélkül is alkalmazhatók, de különleges felületük színezésével egyedi dekorációk készíthetők. Amennyiben a lapokat külső térben kívánjuk használni, fontos nem csak a felület, de a lapok éleinek is festékkel való vízzárás. Külső térben az OSB lapokat védjük a napfénytől színezéssel, mert másképp a fához hasonlóan a nap az OSB-t is rövid idő alatt elszínezi. A kereskedelemben kapható általános festékek alkalmasak OSB-re is. A kifejezetten fára alkalmas pácok és festékek, illetve a vizes diszperziós felületkezelők azonban nem minden esetben alkalmazhatók, mivel a jó minőségű OSB lapok kevéssé nedvszívók. Ha még is ilyen fafestéket kívánunk alkalmazni, vagy lakkozni kívánjuk a felületet, úgy a lapok festendő oldalát finom csiszolópapírral csiszoljuk fel. A csiszolás minden felületkezelő anyag alkalmazása előtt javít a tapadás erősségén.. Az OSB csiszolás és parkettalakkal való kezelést követően alkalmas járható padlók készítésére is.

Az OSB ragasztása is különleges igényeket támaszt az alkalmazott ragasztókkal szemben. Különösen két OSB egymáshoz ragasztásakor fontos olyan ragasztót használni, ami kémiai úton köt meg, nem száradás vagy beszívódás által. Ilyen alkalmas faipari ragasztók a poliuretán, vagy műgyanta alapú ragasztók, nem alkalmasak viszont a diszperziós faragasztók. 

OSB-re ragaszthatók hidegburkolatok, és vakolat is felhordható rá. Az OSB hidegburkolása során először egy tapadóhíd képző réteget kell felhordani. Erre alkalmas anyagokat a legtöbb burkolólap ragasztó gyár kínál, illetve erről a témáról korábban külön cikkben írtunk. Ez után a tapadóhíd réteg után lehet alkalmazni a szokásos flexibilis csemperagasztókat. Természetesen tapadóhíd helyett egy vékony réteg gipszkarton felcsavarozása is megfelelő lehet az OSB és hidegburkolat közé. Az OSB vakolatokkal is díszíthetők. Erre első sorban a homlokzati hőszigetelő rendszerek alkalmazása javasolt, ahol a hőszigetelő lapokat csavarokkal rögzíthetjük az OSB-re és ezt követően a hőszigetelő rendszer felhasználási útmutatója szerinti rétegrendben díszítő vakolattal látjuk azt el. A hőszigetelő táblák OSB-re való rögzítésénél nem javaslom ragasztó használatát, vagy csak olyan ragasztó használható melyen a gyártó kifejezetten OSB-re való alkalmazhatóságot garantál. Ragasztó helyett gazdaságosabban és biztonságosabban alkalmazható a forgácslap-csavarokkal és szigetelésrögzítő tárcsákkal való felerősítés. 

Gyakran kérdezik, hogy lehet –e glettelni az OSB-t és beltéri falfestékekkel festeni? Erre tudomásom szerint nincs gazdaságosabb megoldás, mint egy vékony gipszkarton felcsavarozása és annak glettelése, festése. Az OSB közvetlen glettelése nem hoz tartós eredményt, illetve az összeillesztések vonalában repedések biztosan megjelennek, így ez nem javasolható.
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