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EGGER EUROSTRAND OSB

1. Markenname
EGGER EUROSTRAND OSB

2. Produktart

Oriented Strand Board (Flachpressplatte aus richtungsorientiert gestreuten groBformafigen
Spanen) fir die Anwendung im Bauwesen, Fahrzeugbau, Verpackung, Innenausbau etc..

Flachpressplatte fir das Bauwesen zum Einsatz fir tragende/nichtiragende Zwecke im
Trocken- und Feuchtebereich gemaB [DIN / ONORM) EN 300 - OSB.

2.1 Auvfbavu

dreischichfiger Plattenaufbau aus richtungsorientiert gestreuten groBformatigen Mikrofurnieren
(Strands);

» Deckschichi in Plattenléingsrichtung (=Produktionsrichtung) und Mittelschicht quer orientiert

2.2 Verleimung
Verleimt fir den Einsatz im Bereich der Holzwerkstoffklassen HWK20 und HWE100.

In der Mittelschicht wird als formaldehydfreies Bindemittel ein hitzehartender Spezialleim -
polymeres MDI (Polyharnstoff] - eingesetzt.

In den Deckschichten findet ein hitzehértender Formaldehyd-vernetzter Leim Verwendung:
Eurostrand OSB/2 — MUF (Melamin — Harnstoff — Formaldehyd)
Eurostrand OSB/3 — MUPF (Melamin — Harnstoff — Phenol — Formaldehyd)

Eine Paraffinemulsion als Hydrophobierungsmittel verhindert ein zu schnelles Eindringen
von Feuchtigkeit und verleiht der Platte tempordre Witlerungsbestandigkeit (z. B. in der
Bauphase).

2.3 Emissionsklasse

Emissionsklasse E1.

Mit dem Wilhelm-KlauditzInstitut [FHG/WEKI) wird ein Uberwachungsvertrag abgeschlossen
zur Fremdiberwachung unserer EGGER EUROSTRAND OSB nach der DIBiRichiline 100
Uber die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatien beziglich der
Formaldehydabgabe (Fassung Juni 1994) bzw. nach der Chemikalien-Verbots-Verordnung -
ChemVerbotsV - durch die Perforatormethode.

2.4 Holzeinsatz
Verwendung finden rindenfreie Nadelhélzer wie Fichte und Kiefer.

Es kdnnen auch sonsfige einheimische Nadelhdlzer und ggf. Laubhélzer verwendet
werden.
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Abbruchholz (oder sog. Recyclingholz) wird nicht beigemengi. Daher besieht keine Gefahr
der Kontaminierung mit Holzschutzmitteln wie z. B. Pentachlorphenol (PCP).

3. Technische Daten

3.1 Produkteigenschaften

{Prifung nach den gelienden EN-Normen|

3.1.1 EGGER EUROSTRAND OSB/2 (geschliffen/ungeschliffen)

OSB/2 Platte (gem&B EN 300) zur Verwendung fiir allgemeine sowie tragende
Zwecke im Trockenbereich, emissionsarm-E1; (Rezeptur-Nr.: 700}

[Prifung nach geltenden EN-Normen und Kondifionierung 20°C und 65% RLF.)

Plattendicke
Eigenschaft Einheit [mm] |6,0-10| >10- <18 | 18 - 25 | >25 - 40
Dichte kg/m? =630 =620 =600 =600
Querzugfestigkeit N/mm? =0,34 20,32 =0,30 =0,28
Biegefestigkeit der Hauptachse N/ mm? =22 =20 =18 =14
Biegefeﬂigkeit der Nebenachse N/ mm? =11 =10 =9 =8
Biege- ElastizitGtsmodul M/ mm? =3500
| Hauptachse
Biege- Elastizitatsmodul ™/ mm? =1400
Nebenachse
Grenzabweichung der Dichte zum % +10
Mittelwert
24h Quellung % =20
 Feuchte *1 % 2-12
Formaldehydqgehalt *2 ma/ 100g =80
 Lidngentoleranz mm +3.0
Breitentoleranz mim +3.0
Dickentoleranz (geschliffen) mm +0,3
Dickentoleranz (ungeschliffen) mm +0,5
Krimmung mm,/m <1 5
Rechtwinkligkeit mm/m 2.0
| Kantengeradheitstoleranz mm,/m +1.5
Schliff Kom 100
| Wa W/ mK 0.13
diffusionsaquivalente m 2,0
Luftschichtdicke ’
*1) bei AnHaﬁmmg

*2) Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittebwert

Maoch der “Chemikalienverbotsverardnung — ChemVerbotsV —* Anhang zu § 1, Abschnitt 3 vom 14. Oldober 1993 in Verbindung
mit der Verdffentlichung des BGA im Bundesgesundheitsblatt 10/91 [5. 487 - 489) iber “Prisiverfahren fiir Holzwerksioffie” darf for
unbaschichtete Spanplatten ein Perforalorgrenzwert [photometrisch] von 8 mg HCHO/100g atre Plate bei einer Materialfeuchte
von &,5% nicht iiberschritten werden. Der gleitende Holbjahresmintelwern betréigt max. &,5mg HCHO,/100g atro Platie.
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3.1.2 EGGER EUROSTRAND OSB/3 (geschliffen/ungeschliffen)
OSB/2 Platte (gemaB EN 300) zur Verwendung fir tragende Zwecke im Feuchtbereich

Luftschichtdicke s4

Plattendicke
Eigenschaft Einheit [mm] |60-10| =10- <18 | 18-25 =25-40
| Dichte ka/m? =630 =620 =600 =600
Querzugfestigkeit N/mm? 20,34 20,32 20,30 =0,28
Querzugfestigkeit nach
Zyklustest M/mm? =0,18 =0,15 =0,13 =011
Querzugfestigkeit nach
Knchprﬁﬁ.mg MN/mm? 0,15 =0,13 =0,12 =0,10
Biegefestigkeit Hauptachse N/ mm?2 =22 =20 18 &
Biegefestigkeit nach
Zyklustest Hauptachse M/ mm? =0 =8 =7 =6
Biegefestigkeit Nebenachse N/ mm? =11 =10 =0 =8
Biege- Elastizitatsmodul
Hauptachse N/ mm? =5000
Biege- Elastizitétsmodul M/ mm? =2000
Nebenachse
Grenzabweichung Dichte zu % +10
Mittelwert
24h Quellung % =15
Feuchte *1 . 5-12
Formaldehydgehalt *2 ma/100q =8,0
Langentoleranz mm 3.0
| Breitentoleranz mm 3.0
Dickentoleranz (geschliffen) mm +0,3
Dickentoleranz (ungeschliffen) | mm +0.5
Krimmung mm,/m <1,5
| Rechtwinkligkeit mm,/m =2.0
Kantengeradheitstoleranz mm,/m +1,5
| Schiiff Kom 100
Wirmeleitfahigkeit W,/m2K 0,13
Wasserdampfdiffusionswid 200
erstandszahl [p-Wert )
diffusionsa@quivalente m =2,0

*1) bei Anlieferung

*2) Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert

Moch der "Chemikalienverbotsverordnung — ChemVerbotsV — Anhong zu § 1, Abschnitt 3 vom 14. Okiober 1993 in Verbindung
mit der Veriffentlichung des BGA im Bundesgesundheitsblatt 10/91 (5. 487 - 489) iber “Prifverfohren fir Holzwerksioffe™ darf fir
unbeschichtele Spanplaten ein Perforolorgrenzwert [photometrisch) von 8 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchia
von &,5% nicht iibarschritten werden. Der gleitende Halbjahresmittehwert betrdgt max. 6,5mg HCHO/ 100g atro Platte.
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3.1.3 EGGER EUROSTRAND OSB/3/Z (geschliffen/ungeschliffen)

OSB/3/Z Platte gemaB allgemeiner bavaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-9.1-504 und EN
300 zur Verwendung fiir tragende Zwecke im Feuchtbereich, emissionsarm - E1,
normalentflammbar B2 (Rez. Nr.: 740)

[Priiffung nach geltenden EN— Normen und Kenditionierung bei 20°C und 65% RLF.)

Plattendicke

Eigenschaft Einheit [mm] | 80-10|=10-<18 18 -25 =25-30
Dichte kg/m? =640 =620 2620 =600
Querzugfestigkeit M/ mm? =0,34 =0,32 =0,30 =0,28
Querzugfestigkeit nach ™/ mm? =0,16 =0,16 =0,12 =0,10
Kochpriifung
Biegefestigkeit Hauptachse M/ mm? =36 =33 =31 =29
Biegefestigkeit Nebenachse N/ mm? 23 =20 =18 =T
Biege- Elasfizitédtsmodul M/ mm? =5600 =5300 =5200 =5000
Hauptachse
Biege- Elastizitétsmodul M/ mm? =2700 =2500 =2300 =2100
MNebenachse _
24h Quellung % =12 =8 =8 =8
Grenzabweichung Rohdichte zu % 10
mittlere Rohdichte
Feuchte *1 Yo 5-12
Formaldehydgehalt *2 mg/ 100g =8,0
Liéngentoleranz mm +3,0
Breitentoleranz mm +3,0
Dickentoleranz (geschliffen) mm 10,3
Dickentoleranz {ungeschliffen) mm +0,5
Krimmung mm/m =1,5
Rechtwinkligkeit mm,/m =2.0
Kantengeradheitstoleranz mm,/m *1,5

i Kom 100
Warmeleitfahigkeit W/ m2K 0,13
Wasserdampfdiffusionswiderst 200
andszahl [p-Wert)
diffusionséiquivalente m =2,0
Luftschichtdicke
*1) bei Anlieferung

*2) Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert
Mach der “"Chemikalienverbotwerordnung — ChemVerbatsV —* Anhang zu § 1, Abschnitt 3 vom 14. Oltober 1993 in Verbindung mit der
"I"unﬂfenl'lif:l'lung des BGA im Bundesgesundheitsbloft 10/91 [5. 487 - 489 iber "Pribverichren ir Holzwerkstolfe™ darf fir unbeschichicle Sponplatien
win Parforatorgrenzwert [photomealrisch] von B mg HCHO/ 100g atro Flatte bei einer Materialfeuchie von 6,5% nicht iberscheiten werden. Der
gleitende Halbjohresmittehwert betrgh me. &,5mg HOHOY 100g atro Plake.
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3.1.6 EGGER EUROSTRAND OSB PFB grip

Phenol beschichtet 5T48/SM zur Verwendung als FuBboden und im Fahrzeugbau,
emissionsarm - E1 (Rez. Nr.: 765)

[Prifung nach geltenden EN— Normen und Konditionierung bei 20°C und 65% RLF.)

Plattendicke {mm)

Eigenschaft Einheit =10 - <15 15-21 >21 -27
Dichte kg/m? 620 620 2620
|Querzugfestigkeit N/ mm? 20,32 20,30 =0,28
lﬁueuﬂfesﬁgkeil n. Kochtest N/ mm? 0,15 =0,12 =0,10
Biegefestigkeit Hauptachse N/ mm? 235 235 =32
Biegefestigkeit Nebenachse N/mm? =22 =22 =20
Biege- ElastizitGtsmodul MN/mm? 25500 =5500 =5000
Hauptachse
Biege- ElastizitGtsmodul M/ mm? =3300 =3300 =3100
Mebenachse
DS - Abhebefestigkeit M/ mm? =1,0
24h Quellung % =6
Grenzabweichung Rohdichte
zu mittlere Rohdichte ES +10
Feuchte *1 e 5-12
Formaldehydgehalt *2 |mg;" 100g =8,0
Léngentoleranz |mm +3,0
Breitentoleranz lmm +3,0
Dickentoleranz |mm +0,3
Kriimmung |mmf m z1,5
Rechtwinkligkeit |mm;m 2,0
Kantengeradheifstoleranz mm,/m +1,5
Tabertest Sandpapier TYP 542 U =800
Beschichtung = | {Phenolfilm, braun, 220 g/m?,

Struktur PFB grip: SM/ST48 (antislip)

*1) bei Anlieferung
*2} Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjohresmittelwert

Moch der “Chemikalienverbotsverordnung — ChemYerbotsV —* Anhang zu § 1, Abschnitt 3 vom 14. Okiober 1993 in Verbindung
mit der Vergffenflichung des BGA im Bundesgesundheitshlatt 10/91 [S. 487 - 489) Gber “Prifverfohren fir Holzwerksioffe” darf fiir
unbeschichiete Spanplatien ein Perforatorgrenzwert (photometrisch] von 8 mg HCHO/100g atro Plate bei einer Materiolfeuchie
von 6,5% nicht iiberschrifien werden. Der gleilende Haolbjohresmittehwert betrigt max. &,5mg HCHO/ 100 oo Platke.

[Die Angaben sind Mitrehwerte entsprechend der Definition DIN 52 340 u. H)
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3.2 Charakteristische Werte fir EGGER EUROSTRAND OSB
nach EN 300:0SB3, EN 789 und EN 1058

Werden EUROSTRAND OSB/3 Platten gemaB der durch Traepladenkontrol TP (Skandinavien)
und DIBt Berlin erteilien Zulassungen iiberwacht [Anforderungen siehe Tabelle B), konnen die
in Tabelle A gegebenen charakteristischen Werte aus Tabelle A angewendet werden:

Tabelle A
Platten | Charakeristische Dichte (kg/m”) und Festigkeitswerte [M/mm?)

i Rohdichte Biegung Zug Druck Fanel Planar
et Shear Shear
o K U h f. f, f,

0 20 0 o0 4] 20
>6-10 | 570 25 15 1 15 12 1,6
=10=<18 570 25 15 11 15 12 1,6
>18-25 570 25 15 11 15 12 1,6
Platien- Miitlere Steifigheitswerte [N/mm?) N
dicke, Biegung Zug Druck Panel Planar
s Shear Shear
i ki En E, E. G, G,
0 20 0 20 0 0
=6-10 7000 2700 4300 3200 4300 3200 1100 180
=10<18 7000 2700 4300 3200 4300 3200 1100 180
18-25 7000 2700 4300 3200 4300 3200 1100 180

Als 5%-<charakteristischer Wert sollte das 0,85-fache des in Tablle A angegebenen

Mittelwertes genommen werden.
Die Mittelwerte fiir die Rohdichte ergeben sich aus dem 1,15-fachen der charakteristischen
Werte in Tabelle A.

Alle anderen Eigenschaften sollen den in Tabelle B gegebenen Anforderungen entsprechen.
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Tabelle B

EGGER interne Spezifikation der Anforderungen an Eurostrand OSB gemaB Zulassung durch
TP nach EN 300: OSB3, EN 789 und EN 1058 / DIBt nach. Platten fir tragende Zwecke im
Feuchtebereich — Anforderungen an die mechanischen und Quellungseigenschaften.

Boord Type O5B/3 HIGH Test method Unit Requirement

EGGER Internal Specification level Board thickness range {mm, nominal]
Property ) 6-10 | >10<18 | 18-25 |
Bending strength — major axis EM 310 MN/mm? 33 33 32
Bending strength = minor axis EM 310 M/ mm? 19 19 17
Modulus of elasticity in bending - major axis EN 310 MN/mm? 5600 5400 5200
Modulus of elasticity in bending — miner axis | EN 310 M/ mm? 2300 2300 2300
Internal bond EM 319 M/ mm? 0,50 0,50 0,50
Swelling in thickness — 24h ~[EN317 % 12 12 12
Opiion 1-Bending strengthmaijor axis EN 3214EN 310 N/mm? 5 20 20
Option 1 Internal bond EM 321+EM 319 M/mm? 0,18 0,15 0,13
Option 2 Internal bond " |EN 1087-1 +EN 319 MN/mm? 0,15 0,13 0,12

EUROSTRAND OSB/3 und OSB/4 iiberwacht und mit U-Zeichen zertifiziert nach DIN EN
300 sind seit 1.1.1999 per Verordnung geregelte Bauprodukte, also ist eine gesonderte
bauvaufsichtliche Zulassung nicht mehr erforderlich. Damit kann die Platte fragende und
aussteifende Funktionen im Dach-, Decken-, Boden- und Wandbereich iibernehmen.

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1052.

3.3 Warmeschutz

3.3.1 Warmeleitzahl iz
6 - A0 mm Plattenstdrke

0,13 W/m2K

3.3.2 Warmedurchgangskoeffizient k

6 - 40 mm Plattensidrke
6 mm Plattenstéarke

10 mm Plattenstarke

12 mm Plattenstarke
15 mm Plattenstarke

18 mm Plattenstarke
22 mm Plattenstarke
30 mm Platenstarke

21,67 W/m2K
13,00 W/mK
10,83 W/mK

8,67 W/m?K
7,22 W/mK
5,91 W/m2K
4,33 W/m2K
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3.4 Diffusionsverhalten

3.4.1 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl - p-Wert
Fiir den Dickenbereich von 6 bis 40 mm liegt der p-Wert etwa zwischen 300 und 200.

dry cup wet cup
10 mm 212 209
15 mm 207 241
18 mm 261 241

3.4.2 diffusionsaquivalente Luftschichtdicke - sy-Wert
Fiir den Dickenbereich von 6 bis 40 mm liegt der s Wert bei = 2,00 m.

dry cup wet cup
10 mm 212 m 2,09m
15 mm 3.10m 3,62 m
18 mm 4,70 m 4,34 m

3.5 Brandverhalten

3.5.1 Aligemeines zum Brandverhalten

Nach DIN 4102 T. 4 gelten OSB-Holzwerkstoffplatten mit einer Rohdichte p = 400
kg/m* und einer Dicke Uber 2 mm ohne besonderen MNachweis als Baustoff der
Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 T. 1 [normalentflammbar).

GemaB ONORM B 3800 - Teil 1 sind OSBHolzwerkstoffplatten chne besonderen
MNachweis nach Absatz:

3.1.3  in der Brennbarkeitsklasse B2 normalentflammbar
3.2.2  in der Qualmbildungsklasse Q2 normal qualmbildend
33 in der Tropfenbildungsklasse TR 1 nicht troplend

EGGER EURQOSTRAND OSB kann fir die in DIN 4102 T. 4 genannten
Brandschutzkonstruktionen von F 30-B bis F 90B altemativ zu Bauspanplatie nach DIN
68 763 eingesetzt werden. EGGER EUROSTRAND OSB erfillt mit einer Rohdichte von
stets p = 600 kg/m*® die entsprechende Forderung gemaB DIN 4102 T. 4 fur
Flachpressplatten fir das Bauwesen als genormtem Holzwerkstoff.

GemilB der in der Schweiz geltenden VKFRichtlinien fir den Brandschutz kann fir den
Brandschutznachweis die DIN 4102 T.4 zugrunde gelegt werden.
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