3.5 Brandverhalten

3.5.1 Allgemeines zum Brandverhalten

Nach DIN 4102 T. 4 gelten OSB-Holzwerkstoffplatten mit einer Rohdichte 400

kg/m³ und einer Dicke über 2 mm ohne besonderen Nachweis als Baustoff der

Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 T. 1 (normalentflammbar).

Gemäß ÖNORM B 3800 - Teil 1 sind OSB-Holzwerkstoffplatten ohne besonderen

Nachweis nach Absatz:

3.1.3 in der Brennbarkeitsklasse B 2 normalentflammbar

3.2.2 in der Qualmbildungsklasse Q 2 normal qualmbildend

3.3 in der Tropfenbildungsklasse TR 1 nicht tropfend

EGGER EUROSTRAND OSB kann für die in DIN 4102 T. 4 genannten

Brandschutzkonstruktionen von F 30-B bis F 90-B alternativ zu Bauspanplatte nach DIN

68 763 eingesetzt werden. EGGER EUROSTRAND OSB erfüllt mit einer Rohdichte von

stets 600 kg/m³ die entsprechende Forderung gemäß DIN 4102 T. 4 für

Flachpressplatten für das Bauwesen als genormtem Holzwerkstoff.

Gemäß der in der Schweiz geltenden VKF-Richtlinien für den Brandschutz kann für den

Brandschutznachweis die DIN 4102 T.4 zugrunde gelegt werden.

EGGER EUROSTRAND OSB

3.5.4 Brandprüfung

Eine am akkreditierten Testlabor Pavus a.s.,Veselí.n.L. durchgeführte, orientierende

Brandprüfung lieferte eine gute Übereinstimmung der theoretischen Abbrandrate für

EGGER Eurostrand OSB/3 nach EUROCODE 5: ENV 1995-1-2 (siehe Kapitel 5). Das

Gutachten und die darin enthaltenen Prüfergebnisse sind in den Prüfberichten

einzusehen. Die wesentlichen Erbenisse sind in der folgenden Tabelle zusammen

gefasst.

	Dicke der Platte Eurostrand OSB tp
	Abbrenngeschwindigkeit b0 [mm/min]
	Zeitspanne bis zur Beschädigung über die ganze Fläche EI [min]

	8mm 
	1,23 
	3

	10mm 
	1,10 
	5

	12mm 
	1,00 
	8

	15mm 
	0,90 
	13

	18mm 
	0,82 
	18

	20mm 
	0,78 
	22

	22mm 
	0,78 
	24

	25mm 
	0,78 
	28


3.5.3 Verbrennen von OSB-Platten

Verglichen mit reinem Holz treten bei Verbrennung von OSB-Platten u.a. folgende

typische Eigenheiten auf:

- CO /COx

- NOx

- HCN (dem Bindemittel entsprechend)

3.5.4 Heizwert von OSB-Platten

Der Heizwert von EGGER EUROSTRAND OSB beträgt ca. 4000 kcal/kg (ca. 14,6

MJ/kg).
